








KÖNIG STEREO HEADSET 

CMP-HEADSET9

Hoogwaardige design stereo hoofdtelefoon
met verstelbare microfoonarm, ideaal voor DJ’s
of gebruik tijdens het gamen. Met naar binnen
klappende en draaibare oorkussens en in-line
volumeregelaar.

· Speaker: 50 mm 
· Gevoeligheid: 105 dB 
· Impedantie: 60 Ohm
· Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz 
· Vermogen: 100 mW 
· Voltage: 4.5 V
· Kabellengte: 2.2 m
· Aansluiting: 3.5mm stereo

CMP-HEADSET29

Deze comfortabele headset met sublieme
geluidskwaliteit laat je optimaal genieten van
muziek, films en games. De headset is uitgerust
met afneembare microfoonarm en 8 speakers
die een realistisch surround geluid weergeven.

· Versterkers: 6 x 105 mW  
· Voorspeaker: 40 mm X2 64 Ohm 
· Achterspeaker: 30 mm X2 32 Ohm 
· Center speaker: 30 mm X2 32 Ohm 
· Subwoofer speaker: 30 mm X2 8 Ohm 
· Voor/achter/midden: 20 - 20.000 Hz
· Subwoofer: 20 - 120 Hz 
· Kabellengte: 2.2 m 
· Gewicht: 450 g  
· Aansluiting: USB

CMP-HEADSET21

Geniet van hoge kwaliteit virtueel surround
geluid en extreem volume tijdens het gamen en
het kijken van films met deze USB multimedia
5.1 headset. Erg comfortabel door de zachte
oorkussens.

· Speaker: 40 mm     
· Impedantie: 32 Ohm
· Gevoeligheid: 110 dB ± 3 dB     
· Frequentie bereik: 20 - 20.000 Hz   
· Vermogen: 150 mW  
· Aansluiting: USB

KÖNIG USB MULTIMEDIA 5.1 SURROUND HEADSET 

KÖNIG USB MULTIMEDIA 5.1 VIRTUAL SURROUND HEADSET 

15
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HQ-MIC45

HQ-MIC50

HQ DYNAMISCHE MICROFOON
HQ-MIC40

HQ-MIC35

HQ DYNAMISCHE MICROFOON

HQ DYNAMISCHE MICROFOON

HQ DYNAMISCHE MICROFOON

· Schakelaar: On/Off
· Aansluiting: XLR
· Polar Pattern: Uni-directional
· Frequentiebereik: 50-15.000Hz
· Gevoeligheid: -72 dB +/- 3 dB
· Impedantie: 600 Ohm +/- 30% (at 1KHz)
· Kabellengte: 5.00 m
· Aansluiting: 6.35 mm
· Gewicht: 239 g

Uni-directionele dynamische microfoon, geschikt
voor professioneel gebruik. Met perfecte
geluidskwaliteit, XLR connector en duurzame
metalen behuizing.

Uni-directionele dynamische microfoon. Met
perfecte geluidskwaliteit, XLR connector en
duurzame metalen behuizing.

· Schakelaar: On/Off
· Aansluiting: XLR
· Polar Pattern: Uni-directional
· Frequentiebereik: 50-15.000 Hz
· Gevoeligheid: -72 dB +/- 3 dB
· Impedantie: 600 Ohm +/- 30% 
· Kabellengte: 5.00 m
· Aansluiting: 6.35 mm
· Gewicht: 309 gram

· Schakelaar: On/Off
· Aansluiting: XLR
· Polar Pattern: Uni-directional
· Frequentie bereik: 60-14.000 Hz
· Gevoeligheid: -72 dB +/- 3 dB
· Impedantie: 600 Ohm +/- 30% (at 1KHz)
· Kabellengte: 5.00 m
· Plug: 6.35mm
· Weight: 265 g

Uni-directionele dynamische microfoon
voorzien van een zeer goede geluidskwaliteit,
XLR connector en duurzame metalen behuizing.

· Schakelaar: On/Off
· Aansluiting: XLR
· Polar Pattern: Uni-directional
· Frequentie bereik: 80-14.000 Hz
· Gevoeligheid: -72 dB +/- 3 dB
· Impedantie: 600 Ohm +/- 30% (at 1KHz)
· Kabellengte: 5.00 m
· Plug: 6.35mm
· Gewicht: 265 g

Uni-directionele dynamische microfoon
voorzien van een zeer goede
geluidskwaliteit, XLR connector en duurzame
metalen behuizing.

5.00 M

5.00 M

5.00 M

5.00 M
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HQ-MIC30

HQ-MIC20

HQ ALLROUND DYNAMISCHE MICROFOON

HQ-MIC15

HQ SEMI-PROFESSIONELE DYNAMISCHE MICROFOON

HQ DYNAMSICHE MICROFOON

HQ DYNAMISCHE MICROFOON
· Schakelaar: On/Off
· Aansluiting: XLR
· Polar Patroon: Uni-directional
· Frequentiebereik: 50-15.000 Hz
· Gevoeligheid: -72 dB +/- 3 dB
· Impedantie: 600 Ohm +/- 30% (at 1KHz)
· Kabellengte: 5.00 m
· Plug: 3.5 met 6.35mm adapter
· Gewicht: 250 g

Uni-directionele dynamische microfoon met
perfecte geluidskwaliteit, XLR connector en
duurzame metalen behuizing.

· Schakelaar: On/Off
· Aansluiting: XLR
· Polar Pattern: Uni-directional
· Frequentiebereik: 80-11.000 Hz
· Gevoeligheid: -72 dB +/- 3 dB
· Impedantie: 600 Ohm +/- 30% (at 1KHz)
· Kabellengte: 5.00 m
· Plug: 6.35mm
· Gewicht: 221 g

Uni-directionele dynamische microfoon
voorzien van een zeer goede geluidskwaliteit,
XLR connector en duurzame metalen behuizing.

· Switch: On/Off
· Aansluiting: XLR
· Polar Pattern: Uni-directional
· Frequentiebereik: 85-11.000Hz
· Gevoeligheid: -72 dB +/- 3 dB
· Impedantie: 600 Ohm +/- 30% (at 1KHz)
· Kabellengte: 5.00 m
· Plug: 3.5mm met 6.35mm adapter
· Gewicht: 250 gram

Uni-directionale microfoon, geschikt voor semi-
professioneel gebruik. 

· Schakelaar: On/Off
· Aamsluiting: XLR
· Polar Pattern: Uni-directional
· Frequentiebereik: 80-12.000 Hz
· Gevoeligheid: -72 dB +/- 3 dB
· Impedantie: 600 Ohm +/- 30% (at 1KHz)
· Kabellengte: 5.00 m
· Plug: 6.35mm
· Gewicht: 144 g

Stevige zwarte kunststof microfoon met zeer
goede geluidseigenschappen. Geschikt voor
vele doeleinden.

HQ-MIC25

5.00 M

5.00 M

5.00 M

5.00 M
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HQ-MIC10

HQ-MIC01

HQ ALLROUND DYNAMISCHE MICROFOON

HQ DYNAMISCHE KARAOKE MICROFOON

Rood

HQ-MIC02

· Schakelaar: On/Off
· Aansluiting: Vaste kabel
· Polar Pattern: Uni-directioneel
· Frequentiebereik: 100-10.000Hz
· Gevoeligheid: -72dB +/- 3dB
· Impedantie: 600Ohm +/- 30% (at 1KHz)
· Kabellengte: 3.00 m
· Plug: 3.5mm met 6.35mm adapter
· Gewicht: 195 g

Stevige microfoon met zeer goede
geluidseigenschappen. Geschikt voor vele
doeleinden.

· Schakelaar: On/Off
· Aansluiting: Vaste kabel
· Polar Pattern: Uni-directioneel
· Frequentiebereik: 80-12.000 Hz
· Gevoeligheid: -75 dB +/- 3 dB
· Uitgang impedantie: 600 Ohm +/- 30% (at 1KHz)
· Kabellengte: 5.00 m
· Plug: 6.35 mm
· Gewicht: 60 g

Dynamische microfoon met een zeer goede
geluid. Uitstekend geschikt voor karaoke.

Geel

HQ-MIC03

Wit

HQ-MIC04

Blauw

HQ-MIC05

3.00 M

5.00 M
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HQ-MICSTAND

Allround verstelbare
microfoonstandaard.

· Hoogte: 95 - 165 cm
· Armlengte: 80 cm

HQ-MICSTAND10

Robuuste microfoonstandaard, inclusief
verstelbare arm.

· Hoogte: 90 - 168 cm
· Armlengte: 57 - 97 cm

HQ MICROFOON TAFELSTATIEF

HQ-MICTABLE

Tafelstatief met 3 inklapbare metalen
poten.

HQ MICROFOON TAFELSTATIEF

HQ-MICTABLE10

Tafelstatief met 3 inklapbare metalen
poten en microfoonklem.

HQ-MICCLAMP2

Microfoonklem met 5/8˝ en 3/8˝
aansluiting.

HQ MICROFOONHOUDER
Microfoonhouder met 5/8˝ en 3/8˝
aansluiting.

HQ ALLROUND
MICROFOONSTANDAARD

HQ HEAVY DUT Y
MICROFOONSTANDAARD

HQ-MICCLAMP3

HQ UNIVERSELE MICROFOONKLEM
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Gebruik 16 systemen in een ruimte zonder dat de signalen elkaar
storen, zoals bij een systeem met maar 1 kanaal.

· PLL synthesizer circuit
· True diversity
· 16 voorgeprogrammeerde kanalen
· Handmicrofoon
· Uni-directioneel condenser microfoonelement
· Gebalanceerde en ongebalanceerde uitgangen
· Squelchregelaar
· Volumeregelaar
· RF en AF LED indicators

KN-MICW510

KN-MICW410

Gebruik 16 systemen in één ruimte zonder dat de signalen elkaar
storen.

· PLL synthesizer circuit
· 16 voorgeprogrammeerde kanalen
· Handmicrofoon
· Uni-directioneel condenser mic. element
· 6.3mm uitgang
· Squelchregelaar
· Volumeregelaar
· RF en AF LED indicators

Specificaties: 
· Frequentie: 198.600 MHz
· Zendvermogen: 10 mW
· Quartz: locked
· Dynamisch bereik: 96 dB

· Ontvanger: 170 x 32 x 106 mm
· FM modulatie
· Ongebalanceerde uitgang

Specificaties:
· Frequentie bereik: 863~865MHz
· Kanalen: 16

(voorgeprogrammeerd)
· Modulatie: FM
· RF output power: 10mW

· AF response: 50 - 15.000Hz
· Dynamic range: >96dB
· Power: 12V / 500mA
· Afm. ontvanger: 130x36x92mm
· Afm. microfoon: 26x4cm

Specifications:
· Frequentie bereik: 863~865MHz
· Kanalen: 16

(voorgeprogrammeerd)
· Modulatie: FM
· RF output power: 10mW

· AF response: 50 - 15.000Hz
· Dynamic range: >96dB
· Power: 12V / 500mA
· Afm.ontavnger: 210x44x165mm
· Afm. microfoon: 26x4cm

KÖNIG DRAADLOZE 1 KANAALS MICROFOON 

Aantrekkelijk geprijsde draadloze microfoon met 1 kanaal voor
semi-professioneel gebruik. Of het nu voor een speech is, een
zangdebuut of een karaoke-avond: met deze microfoon ben je
altijd verzekerd van een goed geluid!

KÖNIG DRAADLOOS 16 KANAALS MICROFOONSYSTEEM 

HQ DRAADLOOS 16 KANAALS MICROFOONSYSTEEM 

HQ-MICW420
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KN-MICW430

KN-MICW310

Microfoon met 150 kanalen en LCD display voor kanaalaanduiding
en batterijstatus.

· PLL synthesizer circuit
· True diversity
· Oplaadfunctie voor de batterijen van de microfoon
· Electret condenser microfoonelement
· Gebalanceerde en ongebalanceerde uitgangen
· Squelchregelaar
· Volumeregelaar
· RF en AF LED indicators

HQ DRAADLOOS 150 KANAALS MICROFOONSYSTEEM + BODYPACK 

HQ-MICW320

Microfoonsysteem met 150 kanalen en LCD display voor
kanaalaanduiding en batterijstatus. Geleverd inclusief bodypack,
headset en clip-on microfoon.

· PLL synthesizer circuit
· True diversity
· Bodypack met LCD voor kanaalaanduiding en batterijstatus
· Oplaadfunctie voor de batterijen van de bodypack
· Electret condenser microfoonelement
· Gebalanceerde en ongebalanceerde uitgangen
· Squelchregelaar
· Volumeregelaar
· RF en AF LED indicators
· Aansluitkabel voor muziekinstrumenten

· Modulatie: FM
· RF output power: 10mW
· Power: 2x AA (exclusief)
· Afmetingen: 66x97x25mm

Specifications:
· Frequentie bereik: 520~550MHz
· Frequentie steps: 200kHZ
· Modulatie: FM
· RF output power: 10mW
· AF response: 50 - 15.000Hz
· Dynamic range: >96dB

· Battery bodypack: 2x AA 1.5V NiMH
(excl.)

· Oplaadtijd: ± 10 uur
· Power: 12V / 500mA
· Afm. ontvanger: 21 x 16 x 4,5 cm
· Afm. bodypack: 6,5 x 2,5 x 10 cm

Specificaties:
· Frequentie bereik: 520~550MHz
· Frequentie steps: 200kHZ
· Modulatie: FM
· RF output power: 10mW
· AF response: 50 - 15.000Hz
· Dynamic range: >96dB

· Batterij microfoon: 2x AA 1.5V NiMH
(excl.)
· Laadtijd: ± 10 uur
· Power: 12V / 500mA
· Afm. ontvanger: 21 x 16 x 4,5 cm
· Afm. microfoon: 26 x 5 cm

Portable microfoonsysteem voor het
probleemloos gebruiken van 16 systemen in
een ruimte. 

· PLL synthesizer circuit
· 16 voorgeprogrammeerde kanalen
· Gain regeling
· Indicator voor zwakke batterij
· Microfoon- en lijnschakelaar
· Uni-directioneel condenser clip-on en headset
microfoon
· Broekklem

Opmerking: 
Geleverd zonder ontvanger. Set voor gebruik
met HQ-MICW420

Specificaties:
· Frequentie bereik: 863~865MHz
· Kanalen: 16

(voorgeprogrammeerd)

KÖNIG DRAADLOOS 16 KANAALS BODYPACK MET HEADSET 

KÖNIG PROFESSIONEEL DRAADLOOS 150 KANAALS MICROFOONSYSTEEM
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   www.nedis.nl info@nedis.nl 073 599 1055

• Zeer uitgebreid assortiment • Altijd uit voorraad leverbaar • Vandaag besteld, morgen in huis • Hoge marges • Retail Fastmover Concepten
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